MOFITON & CONTROL

NSK

Rodamientos para la Industria

- -~ L
Siderdrgica
MSK proporciona al Sector Siderdrgico el maximo rendimiento
de los rodamientos asi como reduccidn de los costos de
mantenimienta en todo el proceso siderdrgico; Tratamiento de
Materia Prima, Colada Continua v Laminacion.




NUEVOS MATERIALES DE LARGA VIDA

REDUCCION D

Material Super-TF (consultar CAT. No. E1203 para obtener

mas detalles.)

H Larga vida en condiciones de trabajo
limpias y contaminadas

B Mejor resistencia al desgaste y
agarrotamiento

M Excelente estabilidad dimensional

B Mejor comportamiento a elevadas
temperaturas de trabajo

Caracteristicas
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Fig. 1 Valores experimentados de los rodamientos con material Super-TF

Otros materiales desarrollados por NSK que ofrecen Largas Vidas de trabajo
® HI-TF ® Acero Altamente purificado

© Acero especiales para rodamientos de Colada Continua

Como se obtiene el incremento de vida

del material STF bajo condiciones de

trabajo contaminadas:

En los ambientes en que el lubricante contiene
particulas contaminantes se genera una acumulacién
de esfuerzos, en las aristas de las indentaciones,
provocando el desgaste de aquellas dreas (Fig. 2).
Esta acumulacion de tensiones puede ser
minimizada optimizando los niveles de austenita
retenida en el acero del rodamiento.
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Fig. 2 Diagrama de Distribucion de tensiones

REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE RODAMIENTOS

Rodamientos Gigantes Partidos para Crisoles y Convertidores

Caracteristicas

B El rodamiento puede ser reemplazado sin desensamblar el engranaje principal

B Ahorros significativos de tiempo y de costo.

B Disefio de Alta Capacidad que combina el anillo junto con un anillo de estanqueidad

Rodamiento del lado transmisién

Cuerpo principal del convertidor

Rodamiento conducido
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Fig. 3 Rodamientos Gigantes Partidos
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Fig. 4 Aplicacion de los Rodamientos Gigantes
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Fig. 6 Representacién de la presion negativa interna
durante el funcionamiento de Rodamientos Sellados
convencionales

NUEVO DISENO DE SELLADO INTERNO

Sellado Interno  Nuevo Disefio
convencional Sellado Interno

0
Fig. 5 Rodamiento Sellado de Extra Capacidad de Carga (Sealed-Clean™) o

== = = g Valor medio
Adicionalmente a este rodamiento, NSK ofrece una amplia gama B S?S'eﬁ‘éeggl
de Rodamientos Sellados para las siguientes aplicaciones: & Sellado Interno
B Rodamientos para Mdquinas de Sinterizacién %

. . . ., c 2
B Rodamientos para Unidades Niveladoras de Tensién £ Valor medio
H Rodamientos para Rodillos de Colada Continua i Interno
B Rodamientos para Cadenas Transportadoras = ERl
B Rodamientos de Rodillos Cilindricos para Poleas de Grias : ;
B Rodamientos para Mesas con Rodillos . Fig.7 Tipos de sellado y presién maxima negativa
RODAMIENTO MOLDED-OIL™ (Consultar CAT. No. E1216 para obtener mis detalles.)
p
B Excelente rendimiento en ambientes Molded Oil
hiimedos y contaminados por polvo
M Ecoldgicos ; Lubricacién
por grasa |
M Par de arranque pequefio 0 100 200 300
Tiempo, h

Fig. 8. Test de durabilidad a exposicién al agua

Detalle del contenido de poliolefina
La poliolefina es un componente utilizado en los envases
para uso alimenticio.

100 ym Detalle del contenido de aceite lubricante
Detalle del Molded Oil El aceite de lubricacién es de base mineral.




























